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1. Vymezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Gzemi je v tzemnim planu Studenec (dale jenom ,UP*) vymezeno k
1.1.2013 a ma rozlohu 185,1306 ha.

Zastavené uzemi je vymezeno v téchto vykresech (grafickych prilohach):
B.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI
B.2 HLAVNI VYKRES

2. Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
2.1 Zasady celkové koncepce rozvoje obce

Zakladnimi zasadami celkové koncepce rozvoje obce jsou:
- zachovani stavajiciho ¢lenéni obce (Studenec — Zalesni Lhota),
- zachovani vesnického razu obce,
- zachovani stavajici urbanistické struktury.

2.2 Hlavni cile rozvoje obce

Hlavnimi cili rozvoje obce jsou:

- vytvareni podminek pro rozvoj bytové vystavby,

- vytvafeni podminek pro rozvoj vyrobnich arealld a areall sluzeb na
plochach smiSenych obytnych,

- vytvareni podminek pro rozvoj verfejné infrastruktury,

- vytvareni podminek pro nartst poctu obyvatel,

- ochrana pfirodnich, civilizaCnich, kulturnich, urbanistickych a
architektonickych hodnot na uzemi obce.

2.3 Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Z hlediska ochrany pfirodnich hodnot:
respektovani stavajici ochrany pfirody v celém feSeném uzemi,
- vytvafeni podminek pro dotvoreni (dobudovani) uzemniho (mlstnl’ho)
systému ekologické stability,
- respektovani a zachovani jedineCnosti freSeného uzemi tim, Ze plochy
zastavby budou vymezovany v navaznosti na stavajici zastavéneé
uzemi.

Z hlediska ochrany civiliza¢nich hodnot:
- vytvafeni podminky pro rozvoj vefejné infrastruktury s prioritou
odkanalizovani obce a centralni likvidace odpadnich vod.

Z hlediska ochrany kulturnich hodnot:
- zachovani prostorového Cclenéni a dosavadniho méfitka vesnicke
zastavby a neprekrodi jeji stavajici vyskové hladiny,
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- ochrana nemovitych kulturnich pamatek zapsanych ve statnim
seznamu nemovitych kulturnich pamatek,
- ochrana kulturniho, architektonického a archeologického dédictvi.

Z hlediska ochrany urbanistickych hodnot:
- zachovani stavajici urbanistické strukturu v zastavéném uzemi,
- nevymezenim ploch prfestavby nenarusit stavajici urbanistickou
strukturu.

Z hlediska ochrany architektonickych hodnot:
- zachovani stavajici hodnotné zastavby,
- minimalnim vymezenim ploch pfestavby na stavajicich plochach
zahrad a ostatnich ploch nenarusit stavajici dominanty.

3. Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce v izemnim planu Studenec (dale jenom ,UP*) je dana
skladbou ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, respektuje historickou zastavbu
jednotlivych c¢asti obce, historicky vyvoj, charakter obce a jejich Casti, podminky a
moznosti jejiho dalSiho rozvoje a predpokladaného celkového vyvoje obce. Respektuje
pfirodni a krajinné hodnoty feSeného uzemi.

Urbanistickda koncepce UP je postavena na zachovani stavajiciho stavu a
zakladnim pozZadavku rozvoje uzemi zdUraznéného potfebami bydleni, rozvoje vyroby
v stavajicich arealech, ochrany historickych, kulturnich, urbanistickych a pfirodnich
hodnot feSeného Uzemi. Reseni UP neomezuje rozvoj zemédélské vyroby a
hospodafreni v lesich.

Prioritni a prvofadou funkci v Uzemi je, a dle UP i nadale zGstane, funkce
bydleni.

Z hlediska pfirodnich hodnot feSeného uzemi je urbanisticka koncepce rozvoje
feSeného uzemi postavena na ochrané uzemi pro svoji jedinecnost.

Z hlediska civilizaénich hodnot je urbanistickd koncepce UP postavena na
hospodarném vyuzivani stavajiciho vybaveni uUzemi technickou, dopravni
infrastrukturou a obanskym vybavenim a na jejim dalSim rozvoji (vybudovani vefejné
kanalizace, zpuUsob likvidace odpadnich vod) a eliminovani (nepfipustnosti) novych
dominant, které by vytvarely nové objekty technické infrastruktury (vysilaCe, stozary
vysokého napéti apod.).

Z hlediska kulturnich hodnot Gzemi je urbanisticka koncepce UP postavena na
minimalnim zasahu do stavajici urbanistickeé struktury.

Urbanisticka koncepce je v UP vyjadiena i v dal$ich bodech textové &asti a to v:
- bodé 4) Koncepce infrastruktury a podminky pro jeji umistovani
- bodé 5) Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZiti, uzemni systém ekologické
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stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pred
povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti a podobné

bodé 6) Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpldsobem
vyuZziti s urCenim pfevazujiciho ucelu vyuZziti (hlavni vyuZiti), pokud je
mozné jej stanovit, pripustného vyuZziti, nepripustného vyuZiti,
popripadé podminéné pripustného vyuZziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, zakladni podminky ochrany
krajinného razu

Urbanisticka koncepce je v UP rovnéz zobrazena (vyjadfena) v hlavnim vykresu.

3.1 Vymezeni zastavitelnych ploch

UP vymezuje 70 zastavitelnych ploch o celkové vyméfe 42,316 ha.

Zastavitelné plochy

Tabulka ¢.1
Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti v ha
21 Plocha bydleni 0,273
Z2 Plocha bydleni 0,208
27 Plocha bydleni 0,227
Z8 Plocha bydleni 0,523
29 Plocha bydleni 1,022
210 Plocha bydleni 0,194
211 Plocha bydleni, plocha smiSena obytna 0,394
212 Plocha bydleni, plocha zelené 1,426
Z13 Plocha bydleni, plocha zelené 0,925
214 Plocha technické infrastruktury 0,158
Z16 Plocha bydleni 1,628
217 Plocha smiSena obytna 0,973
Z18 Plocha bydleni 1,582
791 Plocha vyroby a skladovani, plocha smisena obytna 1,462

Plocha zelené
Z23 Plocha ob&anského vybaveni 0,704
224 Plocha bydleni 0,328
227 Plocha vyroby a skladovani, plocha smiSena obytna 0,399
Z30 Plocha bydleni 0,504
Z31 Plocha bydleni 0,419
Z33 Plocha bydleni 1,187
234 Plocha bydleni 0,640
Z35 Plocha bydleni 0,435




UZEMNIi PLAN STUDENEC TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti v ha
Z36 Plocha smisena vyrobni 0,239
Z37 Plocha bydleni 1,932
Z39 Plocha bydleni 0,468
Z40 Plocha bydleni 0,098
Z42 Plocha bydleni 0,167
Z43 Plocha bydleni 0,184
Z44 Plocha smiSena obytna 0,245
Z45 Plocha bydleni 1,575
Z46 Plocha bydleni 0,428
z47 Plocha bydleni 0,514
Z48 Plocha bydleni 0,634
Z49 Plocha bydleni 1,703
Z51 Plocha bydleni 0,662
Z52 Plocha smiSena obytna 0,150
Z53 Plocha bydleni 0,460

Plocha ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura

25441 Plocha obCanského vybaveni - télovychova a sport 3,579
Z54.2 | Plocha bydleni 1,228
Z55 Plocha bydleni 0,559
Z56 Plocha smiSena obytna 0,497
Z57 Plocha bydleni 2,196
Z58 Plocha smiSena obytna 0,864
Z59 Plocha bydleni 0,844
260 Plocha bydleni 0,445
261 Plocha bydleni 0,167
264 Plocha bydleni 0,238
265 Plocha bydleni 0,476
Z66 Plocha bydleni 0,584
Z70 Plocha technické infrastruktury 0,435
Z71 Plocha bydleni 0,119
Z72 Plocha bydleni 0,549
273 E:ggﬂg :tyndiléeenr:’é vyrobni 0,546
Z74.2 | Plocha dopravni infrastruktury 0,101
Z75.2 | Plocha smiSena obytna 0,397
Z75.3 | Plocha smiSena obytna 0,185

Z79 Plocha dopravni infrastruktury 0,455
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Oznaceni Druh plochy Vymeéra
plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti v ha
2101 Plocha bydleni 0,220
2102 Plocha bydleni 0,124
Plocha obcCanského vybaveni — pozemky staveb a
2103 zarizeni pro télovychovu a sport 1,180
Plocha zelené
2104 Plocha bydleni 0,154
2105 Plocha bydleni 0,139
2106 Plocha smiSena obytna 0,118
2107 Plocha bydleni 0,025
2108 Plocha bydleni 0,178
Z109 Plocha bydleni 0,179
Z110 Plocha bydleni 0,087
Z112 Plocha smiSené vyrobni 0,028

3.2 Plochy prestavby

UP nevymezuje v feSeném tzemi zadnou plochu piestavby.

3.3 Navrh systému sidelni zelené

Vzhledem k charakteru tzemi a sidla UP nevymezuje nové plochy zelené&, které
by byly souCasti navrhu systému sidelni zelené.

4. Koncepce verejné infrastruktury a podminky pro jeji umist'ovani
4.1 Koncepce dopravni infrastruktury

UP neméni stavajici dopravni koncepci v feSeném Uzemi, zakladem které je
silniéni sit ucelovych a mistnich komunikaci a krajskych silnic Il. (1/293 a 11/295) a IlI.
tridy (111/2932, 111/2933, 111/2934 a 111/2951).

UP vymezuje koridor dopravni infrastruktury (ve vykresovych &astech oznaden
D15D) pro umisténi prelozky silnice 1/16.

Nové vozovky komunikacni sité v zastavitelnych plochach budou dopravné
napojeny na stavajici mistni komunikaCni sit obce a navrzeny pfrevazné jako
obousmérné dvoupruhové v kategorii MO 7/50 (alt. 7/30) s oboustrannymi
bezpe€nostnimi odstupy, které budou vyuZity pro nové inZenyrské sité, nebo jako
obousmérné dvoupruhové v modifikované upravé se Sitkou vozovky 4,50 m
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s bezpecCnostnimi odstupy, pficemz mijeni protijedoucich vozidel bude umoznéno bud
v prostoru tzv. vyhyben nebo u zpevnénych vjezdu k jednotlivym objektam.

Pro zvySeni bezpeénosti silniéniho provozu a jeho ugastnikd UP vymezil
jednostranny chodnik u stavajici silnice 11/293 a 11/295.

V novych zastavitelnych plochach a u sou€asnych mistnich komunikaci,
vzhledem Kk pfedpokladanému minimalnimu zatizeni téchto komunikaci, UP
nestanovuje zadné pozadavky na vystavbu chodniku.

U nové budovanych objektd je nutné zabezpeCovat odpovidajici pocet
parkovacich mist na vlastnim pozemku. Stavajici, pfedevSim nezpevnéné parkovaci
plochy, postupné opatfovat bezprasnym povrchem, zabezpecCit jejich odpovidajici
odvodnéni a jasnou organizaci dopravy.

V navaznosti na stavajici cyklostezku (¢. 4294) UP vymezuje dali novou trasu
cyklostezky vedenou od kfizovatky silnic 111/2934 a 111/2933 po silnici 111/2934, mistnich
komunikacich a v Rovnacové vedené po silnici 11/293 smérem do Martinic.

4.2 Koncepce technickeé infrastruktury

Obec ma vybudovany funkéni vodovodni systém, nema jednotnou kanalizaéni
sit, ani centralni Cisténi odpadnich vod. Objekty v obci jsou zasobovany elektrickou
energii s rozvody NN napojenych na sit’ trafostanic.

4.2.1 Zasobeni vodou
Stavaijici koncepce zasobeni vodou se UP neméni.

Vodovodni sit bude postupné rozSifovana do oblasti s planovanou vystavbou.
ZpUsob zasobovani obyvatelstva pitnou vodou je vyhovuijici, a proto nebude ani
v budoucnu méneén.

Vzhledem k rozsahlé rekonstrukci vodovodni sité, ktera v poslednich letech
probéhla, neni tfeba v horizontu do roku 2015 rekonstruovat rozvodna potrubi.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody
v mnozstvi maximalné 15l/den/obyvatele cisternami ze zdroje Martinice v Krkonosich.
Zasobeni pitnou vodou bude dopliovano balenou vodou.

4.2.2 Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Odkanalizovani a &isté&ni odpadnich vod v Gzemi obce je UP rozdéleno do dvou
samostatnych ¢asti (lokalit). V lokalitach budou vybudovany oddilné splaskové
kanalizace, kterymi budou splaskové vody odvadény ke zneSkodnéni na samostatné
Cistirny odpadnich vod. Okrajové Casti obce budou feSeny individuelné s vyuZitim
domovnich mikrocistiren s odtokem do podmoku nebo vodotece.
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4.2.3 Zasobeni elektrickou energii

UP neméni stavajici koncepci zasobeni obce elektrickou energii. V&echny nové
rozvody nizkého napéti (0,4 kV) budou kabelové a budou ulozeny v zemi.

4.2.4 Nakladani s odpady

Stavajici zpusob zneskodriovani tuhého domovniho odpadu (dale také ,TDQO®),
ktery je zajistovan pravidelnym odvozem specializovanou spolec¢nosti bude i nadale
zachovan. UP neuvazuje v fe$eném Uzemi s vymezenim ploch pro skladky, spalovnu
nebo kompostarnu. Likvidace odpadnich vod je soucasti navrzené koncepce
technického vybaveni.

4.3 Koncepce ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury

Obec Studenec na pocet obyvatel ma relativné dostateCnou obcanskou
vybavenost. Pro moznost vystavby novych objektd ob&anského vybaveni jsou v UP
vymezeny plochy pro takovou vystavbu (plochy ob&anského vybaveni - vefejna
infrastruktura). Objekty ob&anského vybaveni (maloobchodni sité a sluzeb) je mozné
umistit i do ploch bydleni a ploch smiSenych obytnych.

4.4 Koncepce verejnych prostranstvi

Koncepce vefejnych prostranstvi v UP vychazi z respektovani a zachovani
stavajiciho stavu verejnych prostranstvi, kterych dominantnim a centralnim prostorem je
uzemi u kostela a Skoly. Tuto koncepci vefejnych prostranstvi UP neméni.

UP vymezuje v8echny ulice, cesty a chodniky jako plochy vefejnych prostranstvi.

5. Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatieni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
nerostu.

5.1 Koncepce usporadani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti

Uspofadani a ochrana krajiny je jednou ze zakladnich pfirodnich a kulturnich
hodnot uzemi (obce).

Stavaijici koncepce usporadani krajiny se UP vyrazné neméni. UP nestanovuje
zadné zasady ani strategii, které by umoznovaly pfijeti specifickych opatfeni,
zameéfenych na ochranu, spravu a planovani krajiny.

V nezastavéném Uzemi jsou v UP vymezeny nové plochy pro pozemky uréené
k plnéni funkci lesa (plochy lesni) pfevazné na plochach se vzrostlou vysokou zeleni
(tzv. nalet).
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V Uuzemi Ize umistovat vodni nadrze do velikosti 0,1 ha vodni plochy.

UP Studenec vymezuje 13 ploch pro provedeni zmén v krajiné o celkové vymére
5,904 ha.

Plochy zmén v krajiné

Tabulka &.2
Oznaceni Druh plochy Vyméra
plochy s rozdilnym zpuisobem vyuziti v ha
K1 Plocha lesni 0,251
K2 Plocha lesni 0,053
K3 Plocha lesni 0,855
K4 Plocha lesni 0,320
K5 Plocha lesni 0,056
K6 Plocha lesni 0,387
K7 Plocha lesni 0,195
K8 Plocha lesni 0,139
K9 Plocha lesni 0,909
K10 Plocha lesni 0,232
K11 Plocha lesni 0,104
K101 Plocha lesni 1,158
K102 |Plocha lesni 1,245

5.2 Navrh uzemniho systému ekologické stability

UP vymezuje v fe$eném Gzemi tyto prvky USES:

- lokalni USES:
- lokalni biocentrum LC 1622,
- lokalni biocentrum LC 1627,
- lokalni biocentrum LC 1628,
- lokalni biocentrum LC 1636,
- lokalni biocentrum LC 1681,
- lokalni biocentrum LC 1363
- lokalni biocentrum LC 1690,
- lokalni biocentrum LC 1691,
- lokalni biokoridor LK 625/1681,
- lokalni biokoridor LK 1628/1690,
- lokalni biokoridor LK 1636/1690,
- lokalni biokoridor LK 1363/1691,
- lokalni biokoridor LK 1363/1681,
- lokalni biokoridor LK 1627-1628,
- lokalni biokoridor LK 1622-1627,
- lokalni biokoridor LK 1631/1690,
- lokalni biokoridor LK 1691/0,

- lokalni biokoridor LK 1628/1628,
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- lokalni biokoridor LK (1626)/1627/1628,
- lokalni biokoridor LK (1635)-1622,
- lokalni biokoridor LK 625/1636,

- regionalni USES:
- regionalni biokoridor RK 707.

Vyuziti tzemi ploch a koridorti prvkil USES nesmi trvale narusovat jejich funkci —
tyto plochy nelze oplocovat. Stavby linioveho charakteru musi prochazet pfes koridory
USES v nejkrat§im mozném sméru. Na téchto plochach je vylou€ena Cinnost, ktera by
mohla vést k ochuzeni druhové bohatosti a snizeni ekologické stability.

5.3 Prostupnost krajiny

Stavajici koncepce systému cest v krajing, vcetné peésich cest (i turistickych
stezek) a cyklotras se UP neméni.

5.4 Protierozni opatreni

UP nevymezuje zadné plochy pro navrh protieroznich opatteni.

5.5 Opatreni proti povodnim

UP nevymezuje zaplavové Gzemi ani plochy, které by byly vyuzity pro navrh
opatfeni proti povodnim.

5.6 Opatieni pro obnovu a zvysovani ekologické stability krajiny

Pro zvySeni ekologické stability krajiny UP vymezuje nové plochy pro pozemky

uréené k plnéni funkce lesa (plochy lesni) pfevazné na plochach a pozemcich se
vzrostlou vysokou zeleni.

5.7 Koncepce rekreac¢niho vyuzivani krajiny

Koncepce zvy$eni stavajiciho rekreaéniho vyuziti krajiny UP neméni. Piipadny
rozvoj rekreacniho vyuziti krajiny nesmi snizit stavajici koeficient ekologické stability
uzemi.

5.8 Plochy pro dobyvani nerostti

UP vymezuje plochu t&Zby kamene a jeji rozsifeni.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti, popfipadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, zakladni
podminky ochrany krajinného razu

UP respektuje stavajici &lenéni Uzemi obce a plochy s rozdilnym zptisobem
vyuziti pokryvajici celé feSené uzemi.

UP vymezuje tyto zakladni druhy ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti:

- plochy bydleni (PB),

- plochy smiSené obytné (PS),

- plochy smiSené vyrobni (SV),

- plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura (OV),

- plochy obcCanského vybaveni — pozemky staveb a zafizeni pro
télovychovu a sport (OS)

- plochy ob€anského vybaveni — hibitov (OH),

- plochy dopravni infrastruktury — silniéni dopravy (DS),

- plochy technické infrastruktury (TI),

- plochy vyroby a skladovani (VS),

- plochy zemédélské vyroby (VM),

- plochy zelené (P2),

- plochy vodni a vodohospodaiské (NV),

- plochy zemédélské (N2),

- plochy lesni — pozemky urcené k plnéni funkci lesa (NL),

- plochy pfirodni (NP),

- plochy tézby nerostu (PT),

- plochy specifické.

Z hlediska Casového horizontu vyuziti ploch sledovaného u ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti se jedna o:
- plochy stabilizované (v plo$e neni navrzena zména vyuziti),
- plochy zmény (je navrzena budouci zména vyuziti).

6.1 Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a stanoveni
podminek prostorového usporadani

Plochy bydileni (PB)
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského typu.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury,
- objekty a stavby obCanského vybaveni lokalniho vyznamu,
- objekty a stavby pro sport
- zemédélska péstebni C&innost (napf. produkéni Skolka
rostlinného materialu apod.).
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
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Podminéné pripustné vyuziti:
- na stabilizovanych plochach vystavba staveb pro rodinnou
rekreaci,
- u rodinnych domklU stavby a objekty pro chov drobnych
hospodarskych zvirat.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,3,
- vySkova hladina zastavby — max. 10 m nad upraveny terén.

Plochy smisené obytné (PS)
Hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech a stavbach pro rodinnou rekreaci,

- objekty, stavby a zafizeni pro maloobchodni prodej, ubytovani,
stravovani, sluzby, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou zpravu.

Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury,
- objekty a stavby pro sport

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,

pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,4,
- vySkova hladina zastavby — max. 12,0 m nad upraveny terén.

Plochy smisené vyrobni (SV)
Hlavni vyuziti:

- stavby pro vyrobu a skladovani, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve
svem okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi.

Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,

pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:

- bydleni vrodinnych domech jen za predpokladu prokazani
splnéni pozadavku pravnich pfedpisi na ochranu zdravi pred
hlukem.

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,75,
- vySkova hladina zastavby — max. 12,0 m nad upraveny terén.

Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura (OV)
Hlavni vyuziti:

- objekty, stavby a zafizeni pro maloobchodni prodej, ubytovani,
stravovani, sluzby, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou zpravu.

Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
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Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,4, u stavajici
plochy s pozemky p. €. 322, 640, 745, 1719/13, 1719/14, 1743/1
a 1743/4 v k. 0. Studenec u Horek - 0,9,
- vySkova hladina zastavby — max. 12,5 m nad upraveny terén.

Plochy ob¢anského vybaveni — pozemky staveb a zarizeni pro télovychovu
a sport (0OS)
Hlavni vyuziti:
- objekty, stavby a zafizeni pro télovychovu a sport.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,8, u zastavitelné
plochy Z103 max. 0,5,
- vySkova hladina zastavby max. 8 m nad upraveny terén.

Plochy obéanského vybaveni — hirbitov (OH)
Hlavni vyuziti:
- objekty, stavby a zafizeni souvisejici s Cinnosti vefejného
pohfebisté.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby technickeé infrastruktury,
- vysadba zelené.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,2,
- vySkova hladina zastavby max. 6 m nad upraveny terén.

Plochy dopravni infrastruktury silniéni dopravy (DS)
Hlavni vyuziti:
- silniéni doprava na pozemcich silnic Il. a Ill. tfidy, ucelovych a
mistnich komunikacich,
- plochy parkovist.
Pfipustné vyuziti:
- stavby, objekty a Cinnosti souvisejici se silnini dopravou a
provozem parkovist,
- objekty garazi,
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- objekty a stavby technickeé infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,95.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavni vyuziti:
- stavby a objekty technickeé infrastruktury,
- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,85,
- vySkova hladina zastavby — max. 9,0 m nad upraveny terén.

Plochy vyroby a skladovani (VS)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro vyrobu a skladovani a zemédélské vyroby.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,

pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:

- na stabilizovanych plochach vystavba staveb a objektld pro
vyrobu a skladovani, servis a opravu automobill, vystavba
garazi.

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,75,
- vyskova hladina zastavby — max. 9,0 m nad upraveny terén.

Plochy zemédélské vyroby (VM)
Hlavni vyuziti:

- stavby pro zemédélskou malovyrobu, tj. stavby pro ustajeni
hospodarskych zvifat, skladovani zemédélské produkce, strojl
a zafizeni pro zemédélskou cinnost, pficemz velikost objektu
zemédélské malovyroby nesmi prekroCit ploSné naroky pro
chov odpovidajici max. 10 dobytCim jednotkam.

Pfipustné vyuziti:

- bydleni v casti stavby pro zemédélskou malovyrobu, kde
podlahova plocha bytu nepfesahne jednu Cctvrtinu celkové
podlahové plochy objektd, nejvyse véak 200 m?

- objekty a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
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Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,4
- vySkova hladina zastavby — max. 9 m nad rostly terén.

Plochy zelené (PZ)
Hlavni vyuziti:
- zahrady, ochranna a nelesni zelen.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Plochy vodni a vodohospodarské (NV)
Hlavni vyuziti:
- vodohospodarské vyuziti.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Plochy zemédélské (NZ)
Hlavni vyuziti:
- zemeédélske vyuziti.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury,
- stavby pro zemédélstvi do 50 m?,
- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- vzdalenost mezi stavbami pro zemédélstvi do 50 m? nesmi byt
mensi nez 750 m
- vySkova hladina zastavby — max. 9,0 m nad upraveny terén.
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Plochy lesni — pozemky uréené k plnéni funkci lesa (NL)
Hlavni vyuziti:
- Cinnost dle lesniho hospodaFského planu.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Plochy pfirodni (NP)
Hlavni vyuziti:
- biocentra USES.
Pfipustné vyuziti:
- opatfeni souvisejici s ochranou pfirody a krajiny a s ochranou
biokoridort a biocenter Uzemniho systému ekologické stability.
Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby, zafizeni a Ccinnosti neuvedené v hlavnim,
pfipustném a podminéné pripustném vyuziti a nesouvisejici
s timto vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Plochy tézby nerostt (PT)
Hlavni vyuziti:
- tézba kamene.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury.
Nepfipustné vyuziti:
- jakakoliv jina ¢innost a nova vystavba.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.

Plochy specifické (PX)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro obranu a bezpec€nost statu.
Pfipustné vyuziti:
- objekty a stavby dopravni a technické infrastruktury,
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno.
Podminky prostorového usporadani:
- koeficient vyuziti (zastavéni) pozemku — max. 0,75,
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- vySkova hladina zastavby — max. 8 m nad upraveny terén.

6.2 Zakladni podminky ochrany krajinného razu

UP stanovuije tyto zakladni podminky ochrany krajinného razu:

v feSeném uzemi nebudou umistovany vyskové stavby a noveé
dominanty,

vySkova hladina zastavby u rodinnych domkl nepfesahne
dvoupodlazni uroven (vCetné podkrovi), u objektu obc&anského
vybaveni tfipodlazni uroven, bytovych domu &tyfpodlazni uroven,
jakakoliv nova zastavba, nastavba a pfistavba u stavajicich objektl
nesmi naruSit dominantu kostela(u),

pfi navrhovani novych objektd a jejich vystavbé budou respektovany a
chranény plochy biokoridort a biocenter,

pfi navrhovani novych objektu a jejich vystavbé bude respektovana a
chranéna hodnotna vzrostla zelen,

pfi navrhovani novych objektd a jejich vystavbé nesmi byt naruseny
bfehové porosty vodnich tokd, jejich niva a ekologicko — stabilizani
funkce,

stavby Ize umistovat v minimalni vzdalenosti 25 m od hranice pozemku
lesa (pozemku uréeného k plnéni funkce lesa),

koeficient zastavby stavebnich pozemkl u zastavitelnych ploch nesmi
prekroCit stanovenou hodnotu,

koeficient ekologické stability feSeného uzemi nesmi poklesnout pod
hodnotu 1,5,

u plochy Z105 bude zamér zastavujici predmétnou plochu ve fazi
projektové pfipravy posouzen jako celek z hlediska krajinného razu
podle § 12 zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich predpisu.

6.3 Zakladni podminky ochrany zdravi pred hlukem

UP stanovuije tyto zakladni podminky ochrany zdravi pfed hlukem:

v plochach ur€enych pro bydleni a jinych, pokud v nich mohou vznikat
chranéné venkovni prostory, které lezi v hlukem zasazeném uzemi
dopravnich liniovych staveb, nebude povolovano umisténi staveb pro
bydleni a ostatnich staveb obnasejicich chranéné prostory, pokud
nebude soulad prokazany s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu
zdravi pred hlukem,

v plochach umoznujici bydleni (plochy bydleni v rodinnych domech —
PB a plochy smiSené obytné — PS), ve kterych je podminéné pfipustné
umistovat stavby, které mohou byt zdrojem hluku, je mozné tyto stavby
umistovat pouze tehdy, bude-li prokazan soulad s pozadavky pravnich
pfedpist na ochranu zdravi pfed hlukem.

6.4 Zakladni podminky zajisténi obrany a bezpecnosti statu

Resené Uzemi (celé spravni Uzemi obce) je vymezenym Gzemim Ministerstva

obrany.
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7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych

opatreni,

staveb a opatreni k zajisténi obrany a bezpecnosti

statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a
stavbam vyvlastnit

UP vymeZUJe plochy pro tyto:
vefejné prospésné stavby:
- WD 03 - kfizovatka silnic 11/293 a 111/2934,
- WD 04 — chodnik,
- WD 05 - chodnik,
- WT 01 - cistirna odpadnich vod,
- WT 03 - distirna odpadnich vod,
- WD 06 - silnice 1/16, pfelozka Horka u Staré Paky
- vefejné prospésna opatreni:
- WU 01 - plocha pro zaloZeni prvku USES,
- WU 03 - plocha pro zalozeni prvku USES.

UP nevymezuje zadné plochy asanaci a asanaénich Gprav.

8. Vymezeni vefejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,

pro které Ize uplatnit predkupni pravo

UP vymezuje tyto vefejné prosp&sné stavby a vefejna prostranstvi, pro které Ize
uplatnit predkupni pravo:
- verejné prospésné stavby:

- WD 03 - kfizovatka silnic 11/293 a 111/2934,
- WT 01 - cistirna odpadnich vod,
- WT 03 - distirna odpadnich vod,
- WD 04 — chodnik,
- WD 05 - chodnik
- WD 06 - silnice 1/16, pfelozka Horka u Staré Paky

Nalezitosti

z hlediska zapisu na listu vlastnictvi

ploch verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi

Tabulka &.3
Oznaceni | Druh verejné prospésné |V ¢i prospéch ma byt Parcelni cisla
stavby, stavby nebo verejnych predkupni pravo Katastralni zemi dotéenych
opatieni prostranstvi vlozeno pozemku
Kfizovatka silnic 11/293 a ; o 1791/4, 1801/13,
WD 03 1/2934 Liberecky kraj Studenec u Horek 1791/1, 2112, 1757
. 2074/12, 2071/1,
WD 04 Chodnik Obec Studenec Studenec u Horek 2071/10, 2071/9
WD 05 Chodnik Obec Studenec Studenec u Horek 2122
WT 01 Cistirna odpadnich vod Obec Studenec Studenec u Horek 97
WT 03 Cistirna odpadnich vod Obec Studenec Zalesni Lhota 409/1
Silnice 1/16, pfelozka Horka | . . . 1341/1, 1341/4,
WD 06 u Staré Paky Ceska republika, RSD | Studenec u Horek 1355/4
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9. Vymezeni ploch a koridord uUzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho
provéreni

UP nevymezuije plochy a koridory Gizemnich rezerv.

10.Udaje o poétu listli uzemniho planu a poétu vykresG k nému pfipojené

grafické casti

Pocet listl textové €asti uzemniho planu - 20.
Pocet vykresu grafické ¢asti uzemniho planu - 3 (18 lista).
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